
NZH Overweg

Draad Functie Verbinding Pin Draad Functie Verbinding Pin

Roze Lampen A R180 Q(N+0) Roze Lampen A R180 Q(N+1)

Grijs Lampen B R180 Q(N+1) Grijs Lampen B R180 Q(N+0)

Rood Sensor Dicht R820 A1 Rood Sensor Dicht R820 A3

Blauw Sensor Open R820 A2 Blauw Sensor Open R820 A4

Groen Spoel 1A R47 Q(N+2) Groen Spoel 1A R47 Q(N+6)

Geel Spoel 1B R47 Q(N+3) Geel Spoel 1B R47 Q(N+7)

Wit Spoel 2A R47 Q(N+4) Wit Spoel 2A R47 Q(N+8)

Bruin Spoel 2B R47 Q(N+5) Bruin Spoel 2B R47 Q(N+9)

Zwart GND K1 Zwart GND K3

Zwart GND K2 Zwart GND K4

Overweg wordt bestuurd via pin N+0

Aspect 0 = Open (bomen omhoog)

Aspect 1 = Gesloten (bomen neer)

Aspect 2/3 = Demo-mode (30s open, 30s dicht)

De 10 pinnen die gebruikt worden voor de overweg dienen voorzien te zijn van een sink + source driver

Event Configuratie moet aanvullend, handmatig worden ingesteld, dit omdat Event Configuratie (nog)

geen onderdeel is van de apparaatdefinitie.

Input 0 moet Aspect 0 van pin N+2 activeren

Input 1 moet Aspect 0 van pin N+3 activeren

Input 2 moet Aspect 0 van pin N+6 activeren

Input 3 moet Aspect 0 van pin N+7 activeren

Motor 1

Noot: Bedrijfsspanning = 9..12V

Algemeen

Motor 2

Algemeen


